
ИНСТРУКЦИЯ Серия: RAPID
Магнитная трековая система освещения 48V

Схема сборки накладного магнитного шинопровода:
A613106, A613206, A613133, A613233
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A615006H
A615033H

A6154PL-1WH
A6154PL-1BK
A1154PL-1WH
A1154PL-1BK
A2954PL-1WH
A2954PL-1BK

A6165PL-1WH
A6165PL-1BK
A1165PL-1WH
A1165PL-1BK

A6163PL-1WH
A6163PL-1BK
A1163PL-1WH
A1163PL-1BK

A615106
A615133

A613606V
A613633V 

A6167PL-1WH
A6167PL-1BK 
A1167PL-1WH
A1167PL-1BK

A6162PL-1WH
A6162PL-1BK
A1162PL-1WH
A1162PL-1BK

A613606L
A613633L

A613406E
A613433E 

A613106
A613206
A613133
A613233

0.7 см

1.8 см

СОЕДИНЕНИЕ ШИНОПРОВОДОВ

МОНТАЖ ШИНОПРОВОДОВ

24 м
м

19 мм

24 мм
6.7 мм

24 м
м

24 мм

44 мм

55 мм

100 мм 180°

19 мм 28.6 мм

6.7 мм

Работы
проводить при

выключенной сети

Шуруп Стикер

90°

Стена / Потолок

Стена / Потолок

Шинопровод 1 м: M4x25 2 шт.
Шинопровод 2 м: M4x25 4 шт.
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48 В - постоянное напряжение

Max: 50 м

Push

Max: 300 Вт
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Нулевая фаза

Фаза питания

Блок питания DC48V

L -V +V

 Шинопровод
Коннектор ввода питания

-V +V
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Подключение питания к шинопроводу (внешний блок питания)
1. Разместите источник питания в доступном для обслуживания месте и подведите к нему 

провод от электрической сети 230В/50Гц.
2. Подключите источник питания к сети 230В 50Гц согласно обозначениям на нем.

Запас мощности источника питания должен быть не менее 30%.

Подключите ввод питания шинопровода
к соответствующим выводам источника
питания (Красный провод к контакту V+,
Черный – к контакту V-).

Установите подключенный ввод питания
к шинопроводу. Вставьте адаптер до
щелчка. Подключение осуществляется
при выключенной электрической сети.

Чтобы извлечь ввод питания из шинопровода, необходимо нажать боковую кнопку-
фиксатор, и удерживая ее, потянуть за адаптер.

Работы проводить
при выключенной сети
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Подключение питания к шинопроводу (блок питания на трек)

Если есть внешний вывод питания,
то подключите блок питания к сети 
230В 50Гц к соответствующим выводам.

Подключение осуществляется при
выключенной электрической сети.

21
Коричневый провод (L)

Синий провод (N)

Если нет вывода питания, то подключите
сетевой кабель к блоку питания.
Место установки желательно рассчитать
так, чтобы длины сетевого кабеля
хватило до ближайшей розетки.
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Установите блок питания на трек и
зафиксируйте с помощью метизов.

off

Работы
проводить при

выключенной сети
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Все другие виды светильников
устанавливаются аналогичным образом.

Подключение осуществляется при
выключенной электрической сети.
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off
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off
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Вставьте светильник в шинопровод
до щелчка.

Работы
проводить при

выключенной сети

УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ В ШИНОПРОВОД

РЕЗКА ШИНОПРОВОДА

ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ

Чтобы извлечь светильник из шино-
провода, необходимо одновременно
нажать кнопки-фиксаторы, и удерживая
их с обеих сторон потянуть за корпус
светильника.

Отпилите необходимую длину
шинопровода.

90°


